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LIGNE PORTABLE

MOTEUR À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
3000 tr/min

MGTP 11 L DM AE MGTP 11 L DT AE MGTP 15 L DT AE
Code PP74-11MO0 PP75-11TO0 PP76-15TO0

Panneau de contrôle de bord équipé de :
- Compteur d'heures
- Compteur de volts
- Disjoncteur principal
- 1 prise CEE 32A Monoph. 230V
- 1 prise CEE 16A Monoph. 230V

- Compteur d'heures
- Compteur de volts
- Disjoncteur principal
- 1 prise CEE 16A Triph. 400V
- 1 prise CEE 16A Monoph. 230V

- Compteur d'heures
- Compteur de volts
- Disjoncteur principal
- 1 prise CEE 32A Triph. 400V
- 1 prise CEE 16A Monoph. 230V

Générateur
Type Linz E1C11M B Linz E1S10L L Linz E1S11M B
Alimentation 11 kVA 230V 11 kVA 400V 15 kVA 400V
Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Moteur
Type de moteur LOMBARDINI 25LD330 LOMBARDINI 25LD330 LOMBARDINI 25LD425

N.bre de cylindres 2 2 2

Alimentation 16,3 CH 16,3 CH 19 CH
Vitesse du moteur   3000 tr/min 3000 tr/min 3000 tr/min
Refroidissement Air Air Air
Carburant Diesel Diesel Diesel 
Système de dém-
arrage Électrique Électrique Électrique

Dimensions et poids
Capacité du rés-
ervoir de carbu-
rant

20 lt 20 lt 20 lt

Durée de fonction-
nement 7,7 7,7 h 6,9h

Poids sec 145 Kg 145 Kg 160 Kg
Dimensions
(L. x l. x H.) 850 x 520 x 750 mm 850 x 520 x 750 mm 850 x 520 x 750 mm


